Provtagning med AirChek Touch SKC

Koppla slang med provtagaren till luftpumpen enligt instruktion och bilder i separat
bilaga om provtagaren.

Tidsinstalld provtagning

Bild 1

Starta pumpen genom att Tryck pa Meny pa pumpens
trycka pa pumpens startskarm.

sidoknapp. Hall in knappen i

ca 1 sekund.

Bild 4

Valj P1 som ar installningen  Tryck pa Play fér att Tryck pa Pil bakat for att

som ar gjord for just din pabdrja provtagningen. komma tillbaka till Timed
provtagning. Sample
Pumpen stangs av
Alternativt: P2-P4 enligt automatiskt efter att Om ni vill géra en andring
overenskommelse, vid provtagningstiden ar slut. pa installd mattid tryck pa
bestillning. Andra (se ikon som liknar
Pumpen kommer att lasa en penna).

knapparna (se nedan for att
kunna lasa upp).

OBS! Om provtagning sker
med lagflédesadapter
kommer pumpen att
kalibreras till 1,5L/min.
Lagflodesadaptern ar den
som stryper flodet.



Manuell provtagning

Starta pumpen genom att
trycka pa pumpens
sidoknapp. Hall in knappen i
ca 1 sekund.

Bild 10

Valj History for att se
provtagnhingens historik.
Har finns information om
luftflode, tid och volym.
OBS! GlIém ej att ange
volymen pa orderblanketten,
vid analysbestillning.

* Ange luftfléde och tryck

Bild 8

sedan pa Play.

Tank pa att pumpen nu

kommer att kora pa tills
man sjalv vdljer att trycka
pa stopp.

Efter utford provtagning
tryck pa Meny.



