Provtagning med luftpump AirChek XR5000

Koppla slang med provtagaren till luftpumpen enligt instruktion och bilder i separat

bilaga om provtagaren.

Bild 1

Koppla slang till pumpens
Oppning.

Bild 4

Blatt blinkade ljus indikerar
att pumpen rdaknar ned tills
matningen ar slut.

Bild 2

Starta luftpumpen genom
att trycka pa stjarna tills
installt minutantal visas pa
pumpens skarm.

Bild 5

For att starta om och gora
en ny mitning med samma

instdllningar, starta pumpen

(Bild 2) och gor en Reset

genom att trycka pa Pil Upp

A och Pil Ner ¥ samtidigt.
Antal minuter syns pa
skdarmen. Starta om
provtagningen (Bild 3).

Tryck pil upp Aoch pilned ¥
samtidigt for att starta
provtagningen.

Matning ar nu igang.

Pumpen stdanger automatiskt av sig efter provtagningstiden ar slut. Matningen kan
avbrytas genom att trycka pa pil upp Aoch pil ned ¥ samtidigt. Pumpen satts da i
"hold” lage och kan startas igen. Pumpen kommer att fortsatta rikna ner fran dar

den stoppades.



Las knapparna

Lasa knapparna
Tryck ¥ 5 ganger snabbt. Ett blinkande L syns i nedre, hogra hornet.

Lasa upp knapparna

Tryck ¥ 5 ganger snabbt. Det blinkande L:et forsvinner och tangenterna kan anvandas.
Observera att knapparna ar lasta tills de lases upp. Att stinga av och satta pa pumpen
paverkar inte lasningen av knapparna.

Eventuell dndring av installningar (SETUP Mode)

Instdllning/andring luftflode - Set "Adjust Flow”
Pumpen kommer fardigkalibrerad fran ALS Scandinavia med ett flode som ar anpassad for
bestalld matning. Om luftflodet ska dndras gor foljande:

a)

b)

@)

d)

e)

Tryck *AV* (stjarna, pil upp, pil ned, stjarna) i
foljd foratt komma in i instédllningar. CLR och ett
blinkande "Hold” i displayen visar att man ar i
SETUP mode.

Tryck stjarnafor att se och bladdra igenom
alternativen. Andringen av luftflédet indikeras i

displayen med tre streck "---" samt ADJ FLOW.
Anvand A eller V¥ for att oka eller minska
luftflodet A ¥ v

Kontrollera luftflodet med Rotameter/Flodesmatare och med provtagaren. Observera
att den provtagare eller referens som skall anvdndas vid matningen ej kan anvandas
for detta!

Tryck AV samtidigt for faststalla instéllningen och for att lamna SETUP menyn.

Installning/dndring av mattid - Set "Timed Run”

a)
b)

9)
d)

Tryck *A V= (stjarna, pil upp, pil ned, stjarna) fératt komma in i SETUP menyn
Tryck stjdrnafér att se och bladdra igenom alternativen. Andring av mittid (Timed
Run) indikeras i displayen med blinkande "Set timed run” och minutantal.

Anvand A eller V¥ for att 6ka eller minska antal minuter.

Tryck AV samtidigt for att limna SETUP menyn

Instdllning av en senare start for pumpen - Set "Run Delay”

a)
b)

9)
d)

Tryck *AV* foratt komma in i SETUPmenyn

Tryck stjarnafér att se och bladdra igenom alternativen. Andring av startpunkten for
matningen (Run delay) indikeras i displayen med blinkande "Set run delay” och
minuter.

Anvand A eller V¥ for att dndra tiden

Tryck AV samtidigt for att limna SETUP menyn



Felsokning
Flédesfel (Flow fault)

Floee fawli during
cond s rn

Om pumpen inte kan kompensera for eventuellt baksug mer an 15
sekunder intraffar "flow fault”. Displayen visar "flow fault ikonen”
och blinkar samtidigt som pumpen stélls i "hold mode” och den
ackumulerade tiden behalls. Pumpen startas om efter 15 sekunder
och forsoker fortsatta pumpa. Om flodet fortsdtter vara begransat
kommer pumpen tillbaka till "flow fault”. Automatisk omstart sker
var 15de sekund upp till 5 ganger. Tiden i "flow fault” raknas inte in
i provtagningstiden.

For att ta bort "flow fault” och ikonen, ta reda pa varfor felet
uppstatt och atgarda, tryck pil upp A och pil ned ¥ samt starta om
pumpen.



